? RDW Vehicle Technology Division

THE NETHERLANDS
(NEDERLAND)

o
= JE MAINTIENDRAI ——

EEC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE FOR A SEPARATE TECHNICAL UNIT

(Article 9a of Council directive 70/156/EEC of 6 February 1970 on the approximation of the laws of
the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers.

Separate technical unit: type of luggage rack, ski-raek;radioreceivins or transmittina aerial (),
EEC type-approval number for the separate
technical unit 1 e4*79/488%2007/15%0095%01
Reason for extension : - additional variant of luggage rack (E-Bike)
- increase of load bearing capacity for the
single bike

- update of user instructions
- update of product marking labels
- update of technical documentation

1. Trade name or mark . Atera
2, Type ¢ SSP2/3
3. Manufacturer’s name and address . Atera GmbH

LagerstraBe 1
D-88287 Griinkraut

4, Name and address of manufacturer’s
authorized representative, if any I nfa
5. Characteristics of the separate
technical unit : luggage rack, fitted on a tow bar
6. Limitations of use, if any, and
assembly instructions : Annex 1 Conditions and advices,
limitations of use
Annex 2 User Instructions
7. Specimen required for EEC type-
approval of a separate technical unit
submitted on : 2009-01-27
P.0. Box 777 Tel. + 31 (0)79 345 81 43 Vehicle Approval and Information
2700 AT Zoetermeer Fax + 31 (0)79 345 8043
The Netherlands www.rdw.nl
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Type-approval number: e4*79/488*2007/15%0095%01

8. Technical service : TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH,
D-Cologne

9. Date of test report issued by that
service : 2009-03-09

10. Number of test report issued by that
service 1 93NB0001-01

11. EEC type-approval for separate technical units has been granted/refused in respect of the
luggage rack(s), skirackis)+adioreceiving or transmittins aerial(s) ).

12. Place : Zoetermeer

13.  Date PPN

- - 26 H@@ T 2009

14. Signature

I5. The following documents, bearing the above mentigned EEC type-approval number for a
separate technical unit, are annexed to this certifigate:
- Annex 1 Conditions and advices, limitatioﬁgs?i use; Sheet 1 to sheet 7

- Annex 2 User instructions; Sheet 1 to sheet
- Annex 3 Technical documentation; Sheet | to sheet 9

16. Remarks:
n/a

M Delete as appropriate.

External-projections-component 74.483-2007.15 v5.00 Page 2 of 2



TUV Rheinland Group

Technical Report no. 93NB0001-00

.. ®
TUVRheinland

Test item : Luggage rack (Hecktragesystem)
Type : SSP2/3
Manufacturer : Atera GmbH, D-88287 Griinkraut

Conditions and advices, limitations of use
Auflagen und Hinweise, Verwendungseinschrankungen

1.

Annex 1

Towing hook ball and towing hook pole have to consist in a single part. The towing hook
pole must not show weak points such as drill-holes, grooves or welding seams.

Kugel und Kugelstange miissen aus einem Teil bestehen. Die Kugelstange darf keine Schwachstel-
len wie z.B. Bohrungen, Nuten oder Schweilstellen aufweisen.

The material of the towing hook pole has to be St 52-3 or an at least equal material.
Not suitable are towing hook poles made of GGG 40 or aluminium.

Der Werkstoff der Kugelstange mul} aus St 52-3, oder einem mindestens gleichwertigen Werkstoff
bestehen. Nicht geeignet sind Kugelstangen aus GGG 40 oder Kugelstangen aus Aluminium.

Payload. net weight and static hook load

The Iuggage racks Strada Sport 2 and Strada Sport E-Bike (versions for 2 bikes) can be
loaded up to an approved load of max. 60 kg. If equipped with the optional extention kit
SES the luggage racks can be loaded up to an approved load of max. 68 kg. The luggage
rack Strada Sport 3 (version for 3 bikes) can be loaded up to an approved load of max. 68
keg. Also if equipped with the optional bike adapter SES, the approved load of the luggage
rack is limited to 68 kg.

The weight of the single bike is limited to max. 30 kg for the basic luggage racks Strada
Sport 2, -3 and -E-Bike. The weight of the single bike is limited to max. 17 kg for the op-
tional bike adapter SES. Each luggage rack and the extention kit SES is marked with a du-
rable adhesive label stating the permissible payload.

The centre of the payload shall be close to the tow bar coupling ball. Independend from the
payload information on the type label of the luggage rack the total weight of luggage rack
and payload must never increase the permissible static hook load of the tow bar used. The
permissible static hook load of the tow bar is documented in the product information.
If the luggage rack is loaded up to the permissible payload the tow bar must have at least
the necessary static hook load as documented in the table below. If the necessary static
hook load is not available, the payload of the luggage rack must be reduced appropriate,

version of luggage rack net weight | permissible necessary

luggage payload static

rack luggage rack hook load

1 Strada Sport 2 (2 bikes) | 13,0 kg max. 60 kg 73,0 kg
2 Strada Sport 2+SES (3 bikes) | 15,2 kg max. 68 kg 83,2 kg
3 Strada Sport E-Bike (2 bikes) | 14,0 kg max. 60 kg 74,0 kg
4 Strada Sport E-Bike+SES (3 bikes) | 16,2 kg max. 68 kg 84,2 kg
5 Strada Sport 3 (3 bikes) [ 15,5 kg 83,5 kg
6 Strada Sport 3+SES (4 bikes) | 17,7 kg 85,7 kg

max. 68 kg

' dR 2R 2K 2R 2k 2
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TUV Rheinland Group
Technical Report no. 93NB0001-00

. ®
TUVRheinland

Test item : Luggage rack (Hecktragesystem)
Type : S8P2/3
Manufacturer : Atera GmbH, D-88287 Griinkraut

Annex 1

Nutzlast, Eigengewicht und Stiitzlast

Das Hecktragesysteme Strada Sport 2 und Strada Sport E-Bike (Ausfithrungen fiir 2 Fahrrider)
koénnen mit einer Nutzlast von max. 60 kg belasted werden. In Kombination mit dem Erweite-
rungssatz SES kann die Nutzlast auf 68 kg erhtht werden. Das Hecktragesystem Strada Sport 3
(Ausfihrung fiir 3 Fahrrdder) kann mit einer Nutzlast von max. 68 kg belasted werden. Auch in
Kombination mit dem Erweiterungssatz SES ist die maximale Nutzlast auf 68 kg begrenzt.

Fiir die Grundtriiger Strada Sport 2, -3 und -E-Bike ist das Gewicht des Einzelfahrrades auf
max. 30 kg begrenzt. Fiir den Fahrradadapter SES ist das Gewicht des Einzelfahrrades auf max. 17
kg begrenzt. Jedes Hecktragesystem und der Fahrradadapter SES ist hinsichtlich der zuldssigen
Nutzlast mit einem bestédndigen Aufkleber gekennzeichnet.

Nutzlast, Eigengewicht und Stiitzlast (Forts.)

Der Schwerpunkt der Nutzlast mufl nah zur Kupplungskugel mit Halterung (KmH) positioniert
sein. Unabhingig von der Nutzlastangabe auf dem Typschild des Hecktragesystems darf das Ge-
samtgewicht von Trager und Nutzlast nicht iiber der zuldssigen Stiitzlast der KmH liegen. Die zu-
lassige Stiitzlast der KmH ist in der Produktinformation zur KmH dokumentiert. Wenn das
Hecktragesystem mit der zuldssigen Nutzlast beladen werden soll, muss die KmH mindestens die
nachfolgend aufgefiihrte Stiitzlast aufweisen. Steht die erforderliche Stiitzlast der KmH nicht zur
Verfiigung, muss die Nutzlast des Hecktragesystems entsprechend reduziert werden.

Ausfithrung Hecktragesystem Eigen- Zuldssige erforderliche
gewicht Nutzlast Stiitzlast der
Hecktrage- | Hecktrage- KmH
system system

1 Strada Sport 2 (2 Fahrréader) | 13,0 kg max. 60 kg = 73,0 kg

2 Strada Sport 2+SES (3 Fahrrider) |15,2 kg max. 68 kg B 83,2 kg

3 Strada Sport E-Bike (2 Fahrrédder) | 14,0 kg max. 60 kg = 74,0 kg

4 Strada Sport E-Bike+SES (3 Fahrrider) | 16,2 kg max. 68 kg L4 84,2 kg

5 Strada Sport 3 (3 Fahrrader) | 15,5 kg =B 83.5kg

— max. 68 kg
6 Strada Sport 3+SES (4 Fahrrider) | 17,7 kg » 85,7kg
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TOV Rheinland Group

Technical Report no. 93NB0001-00

. @
Test item : Luggage rack (Hecktragesystem) TUVRheinland
Type : SSP2/3
Manufacturer : Atera GmbH, D-88287 Griinkraut
Annex 1
4, D-value / D-Wert

The D-value of the towing hook has to be at least 7,6 KN. The necessary static

hook load is documented in the table above. D-value and permissible static hook load are

indicated on the type label of the towing hook. A towing hook with D-value below 7,6 kN

is suitable if the following evaluation gives a positive result.

a) Determination of the horizontal distance "L" between the towing hook ball and the first
fixation and the corresponding vertical height "K".

Der D-Wert der Kupplungskugel mit Halterung (KmH) muB mindestens 7,6 kKN betragen. Die er-

forderliche Stiitzlast der KmH ist der obigen Tabelle zu entnehmen. D-Wert und zuldssige Stiitz-

last der KmH sind auf dem Typschild der KmH vermerkt. Eine Kupplung deren D-Wert unter 7,6

kN liegt ist zuldssig, wenn im nachfolgend beschriebenen Verfahren ein positives Ergebnis ermit-

telt werden kann.

a) Ermitteln Sie das horizontale MaBl "L" der Kupplungskugel zu der ersten Einspannstelle und
das entsprechende vertikale Maf} "K".

ﬁ B

erste Einspannstelle ® L

b) Transfer of the values for "L" and "K" into the diagram for two bicicles. If the point of
intersection "L/K" is above the "D-value line" of the towing hook under evaluation the
towing hook is suitable for the use of the luggage rack. If the point of intersection "L/K"
is below the "D-value line" the towing hook is not suitable for the use of the luggage
rack.

b) Ubertragen Sie nun die Werte fiir "L" und "K" in das Diagramm fiir zwei Fahrrider. Liegt der
im Diagramm ermittelte Schnittpunkt "L/K" oberhalb der dem D-Wert der Kupplung zugeord-
neten "D-Wert-Geraden" ist die Kupplung fiir den Betrieb des Hecktragesystems geeignet.
Liegt der Schnittpunkt unterhalb der "D-Wert-Geraden" ist die Kupplung fiir den Betrieb eines
Hecktragesystems nicht geeignet.
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TUV Rheinland Group
Technical Report no. 93NB0001-00

T ®
TUVRheinland

Test item : Luggage rack (Hecktragesystem)
Type : SSP2/3
Manufacturer : Atera GmbH, D-88287 Griinkraut

Annex 1

Examples for the transport of two bicycles:

D-value of the towing hook = 6 kN
- horizontal distance "L" 160 mm
- vertical height "K" 80 mm = towing hook suitable

D-value of the towing hook = 5,5 kN
- horizontal distance "L" 120 mm
- vertical height "K" 90 mm = towing hook not suitable

Beispiele fiir die Beladung mit zwei Fahrridern:

D-Wert der Kupplung = 6 kN
- horizontales Maf} "L" 160 mm
- vertikales Mal} "K" 80 mm = Kupplung geeignet

D-Wert der Kupplung = 5,5 kN
- horizontales Maf} "L" 120 mm
- vertikales Maf} "K" 90 mm = Kupplung nicht geeignet

Older towing hooks frequently have indicated the permissible towing load G, and the per-
missible total weight of the towing vehicle Gk instead of the D-value. The D-value of the
towing hooks can be calculated as following:

Anstelle des D-Wertes ist bei dlteren KmH (Kupplungskugel mit Halterung) haufig die zuldssige
Anhingelast G, und das zuldssige Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs Gk angegeben. Daraus 146t
sich der D-Wert der KmH wie folgt berechnen:

_ 981 (GaxG) g EN]]
- A
1000 (Ga+ Gx) kg
Gk [kg]
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TUV Rheinland Group
Technical Report no. 93NB0001-00

: . ®
Test item : Luggage rack (Hecktragesystem) TUVRheinland
Type : SSP2/3
Manufacturer : Atera GmbH, D-88287 Griinkraut

Annex 1

Diagram for use of luggage racks with two bicycles
Diagramm fiir die Benutzung von Hecktragesystemen mit zwei Fahrrddern

140
120
100
T
E 80 D-Wert 5,0 kN
ﬁ D-Wert 5,5 kN
:-Ié 60 1 D-Wert 6,0 kN
40 D-Wert 6,5 kN
| D-Wert 7,0 kN
D-Wert 7,6 kN

20 4

100 120 140 160 180 200 220

Lénge: L [mm]

Diagram for use of luggage racks with three or four bicycles
Diagramm fiir die Benutzung von Hecktragesystemen mit drei oder vier Fahrridern

100

90 -
80 {--
70 | TR S e S s

%01 D-Wert 6,8 kN

D-Wert 7,4 kN
D-Wert 7,9 kN T
D-Wert 8,6 kN Mo

50

40 |

Héhe: K [mm]

30

20 1

A0 Formmmrm e e S

100 120 140 160 180 200 220

Lénge: L [mm]

TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH Technologiezentrum Verkehrssicherheit N74483.DOT-1.5-12.03.96 page 5 of 7

Typprifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 93NB0001-01 SSP2-3.doc
Accreditation: RDW-98050014-03 Am Grauen Stein, D-51105 Kéln (Pall)



TUV Rheinland Group
Technical Report no. 93NB0001-00

H ®
TUVRheinland

Test item : Luggage rack (Hecktragesystem)
Type : SSP2/3
Manufacturer : Atera GmbH, D-88287 Griinkraut
' Annex 1
5. Rear lighting devices / Riickwiirtige Beleuchtungseinrichu;\r‘rgean i

~.

The rear lighting devices of the vehicle are in part covered by the lugagge rack. The rack is
therefore provided with separate lighting devices on a separate license plate. The number of
lights depends on the date of first registration of the vehicle.

Die riickwirtigen Beleuchtungseinrichtungen des Fahrzeugs werden durch das Hecktragesystem
teilweise verdeckt. Das Hecktragesystem ist daher mit eigener Beleuchtung und eigenem Kenn-
zeichen versehen. Der Umfang der Leuchtenwiederholung hingt vom Datum der Erstzulassung des
Fahrzeugs ab.

On vehicles which were first registered before January 1, 1987 the rear fog lamp and the
reversing lamp of the luggage rack need not be ready for service. A 7 pin trailer socket may
be used.

An Fahrzeugen mit Erstzulassung vor dem 01.01.1987 brauchen NebelschluBleuchte und Riick-
fahrscheinwerfer des Hecktragesystems nicht betriebsfertic zu sein. Die Verwendung einer
7-poligen Anhédngersteckdose ist moglich.

On vehicles which were first registered between January 1, 1987 and December 31, 1990
also the reversing lamp of the luggage rack has to be ready for service. A 7 pin socket may
be used only if terminal 54g is done without.

An Fahrzeugen mit Erstzulassung ab dem 01.01.1987 bis zum 31.12.1990 muB auch der Riick-
tahrscheinwerfer am Hecktragesystem betriebsfertig sein. Die Verwendung einer siebenpoligen
Steckdose ist moglich bei Verzicht auf Dauerplus (Klemme 54g).

On vehicles which were first registered after January 1, 1991 the luggage rack shall have
all the standard rear lighting devices the vehicle has. Rear fog lamp and reversing lamp of
the lugagge rack shall be ready for service. A relay or a socket with disconnecting contact
shall be provided to make sure that the fog lamp of the vehicle will be switched off auto-
matically if the luggage rack will be used or that it can be switched on again once the
socket has been removed (13 pin socket).

On vehicles which were initially type certified after October 01, 1998 luggage racks or
carried load must not cover the third brakelight. The third brakelight has to be visible (hori-
zontal angle) 10° to the left and 10° to the right of the longitudinal axis of the vehicle and
(vertical angle) 10° above -reference is the upper edge of the lamp- and 5° below
-reference is the lower edge of the lamp- the horizontal plane.

If only one of these conditions can’t be fulfilled the third brakelight has to be repeated at
the luggage rack.

An Fahrzeugen mit Erstzulassung ab dem 01.01.1991 sind alle serienméBigen riickwiirtigen Be-
leuchtungseinrichtungen des Fahrzeugs auch am Hecktragesystem zu wiederholen. Nebelschluf3-
leuchte und Riickfahrscheinwerfer des Hecktragesystems miissen betriebsfertig sein. Durch Ver-
wendung eines Relais oder einer Steckdose mit Abschaltkontakt ist zu gewihrleisten, daf sich die
NebelschluBleuchte fahrzeugseitig bei Benutzung des Hecktragesystems selbsttitig ausschaltet,
bzw. nach Entfernen des Steckers wieder einschalten 148t (13-polige Steckdose).

TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH Technelogiezentrum Verkehrssicherheit N74483.DOT-1.5-12.03.96 page 6 of 7
Typprifstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile 93NB0001-01 SSP2-3.doc
Accreditation; RDW-95050014-03 Am Grauen Stein, D-51105 Koin (Poll)



TUV Rheinland Group
Technical Report no. 93NB0001-00

Test item : Luggage rack (Hecktragesystem)
Type : 8SP2/3
Manufacturer : Atera GmbH, D-88287 Griinkraut

Annex 1

Bei Fahrzeugausfiihrungen, deren Typgenehmigung erstmals nach dem 01.10.98 erteilt wurde,
diirfen Ladungstriager oder mitgefiihrte Ladung die dritte Bremsleuchte des Fahrzeugs nicht verde-
cken. Die dritte Bremsleuchte mul} rechts und links -ausgehend von der Fahrzeuglingsachse- in
einem Horizontalwinkel von 10°, nach oben -ausgehend von der Leuchtenoberkante- in einem
Vertikalwinkel von 10° und nach unten -ausgehend von der Leuchtenunterkante- in einem
Vertikalwinkel von 5° sichtbar sein.

Kann auch nur eine dieser Sichtbedingungen nicht eingehalten werden, ist die dritte Bremsleuchte
auch am Hecktragesystem zu wiederholen.

6. Visualisation of the load / Kenntlichmachung der Ladung

If projecting more than 40 cm beyond the outer edge oft the light emitting surfaces of the
clearance or rear lamps of the luggage rack, the load shall be provided, if necessary, to the
front with a white lamp at the side not more than 40 ¢cm from its edge and not more than
1,5 m above the lane. A red lamp shall be visible towards the rear.

Ragt die Ladung mehr als 40 cm iiber den dufleren Rand der Lichtaustrittsflichen der Begren-
zungs- oder Schluflleuchten des Hecktragesystems hinaus, so ist sie, wenn erfordelich, kenntlich zu
machen, und zwar seitlich héchstens 40 ¢cm von ihrem Rand und hdchstens 1,5 m iiber der Fahr-
bahn nach vorn durch eine Leuchte mit weilem, nach hinten durch eine Leuchte mit rotem Licht.

% Fixing of the luggage rack / Befestigung des Heckiragesystems
As the driver is responsible also for the load, he has to check the fixing of the lugagge rack
regularly.
Die Befestigung des Hecktragesystems ist vom Fahrzeugfiihrer regelmiBig zu iiberpriifen. Er ist
auch fiir die Ladung verantwortlich.

8. Rear view obstructed / Sichtbeeintriichtigung nach hinten
If rear view is obstructed, the vehicle is to be equipped with adequate rearview mirrors (e.g.
exterior rearview mirror on the right side or trailer rearview mirror).
Bei Sichtbeeintridchtigung nach hinten sind am Fahrzeug geeignete Riickspiegel (z.B. rechter
Auflenspiegel oder Anhdngerriickspiegel) zu montieren.

g Driving behaviour / Fahrverhalten
If a luggage rack is used, the rear overhang angle is limited as compared with a standard
vehicle. In addition, the handling and braking performance of the vehicle which are
affected by the luggage rack and the load should be taken account of. The driving speed
should there-fore be appropriate.
Durch die Verwendung des Hecktragesystems ist der hintere Boschungswinkel im Vergleich zur
Serie eingeschrénkt, so dass das Fahrzeug bei Fahrbahnunebenheiten frither aufsetzen kann.
Zusitzlich sollte dem durch das Hecktragesystem und die Ladung verursachten, verinderten Fahr-
und Bremsverhalten durch angepasste Geschwindigkeit Rechnung getragen werden.
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